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DINEN 1316213171

Einfihrung der neven

CEN-Dimmstoffnormen

Was éindert sich fir die Hersteller und auf dem Etilceli?

VON DIPL.-ING. (FH) WOLFGANG ALBRECHT, FIW MUNCHEN

Im Oktober 2001 wurden als erstes
Paket der europidischen Ddmm-
stoffnormen die zehn Produktnor-
men ,,Wirmedammstoffe fir Ge-
baude* in deutscher Sprache verot-
fentlicht. Ab Mirz 2002 beginnt die
zwolfmonatige Koexistenzphase,
in der die Hersteller von Wéirme-
dammstoffen frei wihlen konnen,
ob sie die Dammstoffe nach den al-
ten nationalen Normen, z.B. DIN
18165-1 mit dem U-Zeichen, oder
bereits nach den neuen EN-Nor-
men mit dem CE-Zeichen kenn-
zeichnen.

An dieser Stelle muss angemerkt
werden, dass der Hersteller mit
dem CE-Zeichen auf dem Etikett
nur erkldrt, dass der Dammstoff
einer Klasse der jeweiligen Pro-
duktnorm entspricht. Damit kann
der Dammstoff innerhalb der EU
gehandelt und ,,in Verkehr ge-
bracht* werden.

Das CE-Zeichen sagt aber noch
nichts dariiber aus, ob der Ddmm-
stoff auch den deutschen Anforde-
rungen hinsichtlich Brandschutz,
Wirmeschutz oder z. B. mechani-
scher Anforderungen entspricht.

Deshalb miissen in der 12-mona-
tigen Koexistenzphase nicht nur
eine Menge baurechtlicher Vor-
schriften und Regelwerke wie die
Bauregelliste und die Liste der
Technischen  Baubestimmungen
gedndert werden, sondern auch die
sogenannten Briickennormen ein-
gefiihrt werden.

Diese Briickennormen geben
z. B.an, mit welchen Bemessungs-
werten der Wirmeleitfihigkeit fiir
die einzelnen Dammstoffe der
Mindestwarmeschutz nach der

Beispiel fiir ein Etikett nach den neuen
EN-Normen

Nummer der zugelassenen Stelle z. B. 0751
fiir FIW Miinchen

EN 13162 Mineralwolle

Dachdammplatte xxx

Brandverhalten - Klasse A
Wiarmedurchlasswiderstand: Ry 3,00 m? K/W
Warmeleitfahigkeit ., : 0,040 W/(m-K)
Dicke: 120 mm

MW -EN 13162~ T4 ~DS(T+) - CS(10) 70 -
TR15

Mineralwollewerk A-... 14.03.02 - 11:44

oder Code

Der Bezeichnungsschliissel bedeutet:

MW: Mineralwolle nach EN 13162
T4: Dickentoleranz z. B. -3 % oder -3 mm
DS (T+) Dimensionsstabilitat bei definierter

Temperaturz. B.48h70°C
CS(10) 70: Druckspannung bei 10 % Stauchung
> 70 kPa, friher 0,07 N/mm?

TR15 Zugfestigkeit senkrecht zur Platten-
ebene (Querzugfestigkeit) 2 15 kPa
(0,015 N/mmg)

neuen Energieeinsparverordnung

(ENEV) berechnet werden
(DIN 4108-4).

Die sog. Anwendungsnorm DIN
4108-10 schreibt fest, welche me-
chanische, feuchteschutztechni-
sche oder schallschutztechnische
Mindestwerte ein Dammstoff in
Deutschland fiir bestimmte An-
wendungen erfiillen muss (z. B.
welche  Mindestdruckfestigkeit,
Querzugfestigkeit und maximale
Wasseraufnahme ein Mineralwol-
le-Dammstoff unter der Dachab-
dichtung eines Flachdachs aufwei-
sen muss). Diese Briickennormen
sind notwendig, um das bisher in

darf

Deutschland iibliche und notwen-
dige Anforderungsniveau mit Min-
destwerten festzuschreiben.

Um das bisher in Deutschland
tibliche Qualitdtsniveau (die Bau-
aufsicht spricht von Vertrauen in
die Bauprodukte und vom Schutz-
niveau) sicherzustellen, werden im
Moment noch verschiedene 6ffent-
lich rechtliche oder freiwillige
Fremdiiberwachungsmodelle dis-
kutiert und beraten. Diese sind
aber noch nicht abschliefiend ent-
schieden, deshalb soll an dieser
Stelle nicht darauf eingegangen
werden.

Der erste Schritt zur Deklarie-
rung der Produkteigenschaften ei-
nes Dammstoffs nach CEN-Norm
ist die werkseigene Produktions-
kontrolle des Herstellers.

Da bisher keine Fremdiiber-
wachung vorgeschrieben ist, liegt
die alleinige Verantwortung fiir
die richtige Angabe der Eigenschaf-
ten auf dem Etikett beim Hersteller.
Die européischen Priifnormen sind
seit einiger Zeit verdffentlicht und
bringen bis auf die Priifung des
Brandverhaltens und der Wiarme-
leitfahigkeit nur geringfligige An-
derungen zu den bisher in Deutsch-
land iiblichen Priifverfahren.

Der Hersteller muss nun auf
der Basis der bei der werkseige-
nen Produktionskontrolie oder bei
der heutigen Fremdiiberwachung
gemessenen Werte die Nenn-
werte seines Produkts ermitteln und
auf dem Etikett angeben. Selbstver-
stindlich kann der Hersteller die Ei-
genschaften seines Produkts auch
in externen Laboratorien oder Priif-
stellen priifen lassen.

Bei einer sogenannten Erstpri-
fung (Initial Type Test, ITT) wird
dann von einer zugelassenen Priif-
stelle (z. B. dem FIW Miinchen)
noch tberpriift, ob die vom Her-
steller angegebenen Nennwerte
von den gepriiften Produkten auch
eingehalten werden.

Der Priifumfang fiir diese Erst-
priifung, der von einer zugelasse-
nen Priifstelle durchgefiihrt werden
muss, ist im Anhang ZA.2 der je-
weiligen Produktnorm festgelegt
und erstreckt sich auf dic Eigen-
schaften:




Priifumfang bei der Erstpriifung (ITT) fiir alle Anwendungen nach DIN EN 13162 - 13171

| Eigenschaft Démmstoff
MW | EPS | XPS PUR | PF | Schaum-| HWL | Expanded | Kork| Holzfaser
3 1 glas Perlite
CG WW | EPB ICB | WF
Wérmedurchlasswiderstand/')
Warmeleitfahigkeit X X [ X (XX X X X
Alterungstest der Warmeleitfahigkeit?) | - - X6 X & =
Dimensionsstabilitat?) :
unter normalen Laborbedingungen
23°C, 50 % rel. Luftfeuchte X X X X X
Dimensionsstabilitat?)
48h, 23 °C/90 % rel. Luftfeuchte X [ X X [X
Dimensionsstabilit4t?) - - X |- X X = =
48h/70°C/90 % rel. Luftfeuchte +-20°C
Zugfestigkeit parallel zur Oberflache?) | X |- - - - - X
Biegefestigkeit?) - X X : X, o
Druckspannung/-festigkeit?) - X X |- - X -
Punktlast?) - - - X -
Rohdichte?) - - X X
Chloridgehalt?) - - X - -
Querzugfestigkeit?) = - X
Feuchtegehalt?) - - - - = - X
Brandverhalten) X lX XXX X X X |X

') von zugelassener Stelle zu priifen, Druckspannung und Wasseraufnahme nur wenn auf dem Etikett angegeben
?) vom Hersteller zu priifen, oder externer Priifstelle , wenn auf dem Etikett angegeben

Wirmedurchlasswiderstand /
Wirmeleitfihigkeit
Druckfestigkeit,

wenn angegeben
Wasserautnahme,

wenn angegeben
Brandverhalten

Alle anderen auf dem Etikett ange-
gebenen Eigenschaften wie Biege-
festigkeit, Zugfestigkeit, Dimen-
sionsstabilitit, Punktlast usw. kann
der Hersteller selbst messen oder
an eine externe Priifstelle verge-
ben.

In der Tabelle sind fiir die 10
Produktnormen fiir die Hochbau-
produkte die Eigenschaften zu-
sammengestellt, die der Hersteller
fiir alle Anwendungen angeben
muss. Von der anerkannten Prif-
stelle muss nur der Wirmedurch-
lasswiderstand und das Brandver-
halten gepriift werden. Die Druck-
spannung/-festigkeit und Wasser-
aufnahme muss nur gepriift wer-
den, wo eine entsprechende Klasse
auf dem Etikett angebracht wird.

Neben den Eigenschaften fiir al-
le Anwendungen gibt es in den Pro-
duktnormen noch eine Reihe von
Eigenschaften, die nur fiir be-

U o0 U

(N

stimmte Anwendungen von Inter-
esse sind, z. B. Trittschalleigen-
schaften. Wenn diese Eigenschaf-
ten mit der entsprechenden Klasse
auf dem Etikett angegeben sind,
miissen diese Eigenschaften vom
Hersteller oder wahlweise von ei-
ner externen Priifstelle (z. B. FIW
Miinchen) gepriift werden.

Bevor mit der neuen Kennzeich-
nung nach CEN-Norm begonnen
wird, miissen die Nennwerte der
Eigenschaften festgelegt werden.
Um den Priifaufwand in Grenzen
zu halten, ist eine Gruppenbildung
der heutigen und zukiinftigen Pro-
dukte nach sinnvollen Kriterien si-
cher hilfreich. Stehen die Produkt-
gruppen fest, miissen dann pro Pro-
duktgruppe vier Wirmeleitfihig-
keitsmessungen und eine Brand-
priifung im Initial Type Test durch-
gefiihrt werden und nicht pro Pro-
dukt. Diese Produktgruppen helfen
auch den Markt fiir die Anwender
und Verbraucher transparenter zu
gestalten und die Lagerhaltungs-
und Logistikkosten zu senken.

Diese Gruppenbildung wird iiber-
geordnet hinsichtlich Wéirmeleitfa-
higkeit und Brandverhalten erfolgen.

Die Wirmeleitfdhigkeit héngt
bei den meisten Dammstoffen von
der Rohdichte und der Faser- bzw.
Porenstruktur ab. Beim Brandver-
halten spielen neben der Rohdichte
noch die Deckschichten und der
Bindemittelgehalt eine Rolle.

Neben diesen beiden tibergeord-
neten Eigenschaften konnen weite-
re Untergruppen fiir
[d Mechanische Eigenschaften
[d Wasseraufnahme
[d Stromungswiderstand
[d dynamische Steifigkeit
notwendig werden.

Das FIW bietet den Herstellern
an, bei der Gruppenbildung behilf-
lich zu sein.

Bei der Gruppenbildung ist zu
bedenken, dass zu grofie Gruppen
grofle Standardabweichungen und
damit zu hohe Nennwerte der Wiir-
meleitfahigkeit ergeben. Sehr klei-
ne Gruppen erhohen den Priifauf-
wand und die Priifkosten unnotig.

Bei der Angabe der Nennwerte
sollte auch das neue Produkthaf-
tungsrecht bedacht werden, das
dem Hersteller eine viel groflere
Verantwortung fiir die behaupteten
Nennwerte libertrigt. a







