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Wéirme- und Kdlteschutz

In dem Bericht des Jahres 1960 war auf die
Arbeiten der T. H. Trondheim i{iber den Einflufl
der freien Konvektion in senkrechten
Wandisolierungen aus Faserstoffen hingewiesen
worden [1]. Weitere Untersuchungen ergaben
eine starke Zunahme der Warmeleitfahigkeit von
Mineralfaserisolierungen -bei senkrechter Anord-
nung gegentiiber den mit horizontalem Plattenge-
rét ermittelten Werten [2]. Bei den Wand-
messungen waren Mittelwerte der 2,4 m hohen
Isolierschichten eines Versuchskiihlraumes bei
einer Isolierdicke von 200 mm bestimmt worden.
Diese Versuchsergebnisse stehen im Gegensatz
zu denjenigen des Forschungsbaues Tutzing [3],
der die Wirmeleitfahigkeit von Mineralfaser-
matten geringer Rohdichte bei einer Schicht-
dicke von etwa 50 mm sowohl bei waagrechter
als auch senkrechter Lage bis zu einer Wandhdhe
von 1,5 m, mit und ohne Abdeckung der kalten
Oberflidche, untersuchte und keine Unterschiede
bei den einzelnen Versuchsbedingungen fand.
Die Kldrung dieser Fragen unter Berticksich-
tigung der Kinflisse von Schichtdicke, Mittel-
temperatur und Temperaturdifferenz ist fiir die
Wiirmeschutztechnik dringend notwendig, da
Fasermatten bei groBen Schichthéhen, z. B.
bei Kesselisolierungen, zunehmend verwendet
werden. ’ B

Uber die Entwicklung und Anwendung von

Kunstharz-Schaumstoffen im War-
me- und Kilteschutz berichtet F. Stastny [4].
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eine Diskussion [6 bis 8] dber die Garantie
einer mittleren Gesamtwéidrme-
leitzahl der ganzen Rohrleitungsisolierung
ausgelost, wobei die ZweckmaiBigkeit einer
solchen Garantie fur den Nachweis einer sach-
gemil ausgefithrten Isolierung bestritten wur-
de, da in ihr zusétzliche Wirmeverluste durch
isolierungsfremde Einbauten, vor allem durch
Rohrhalterungen, enthalten seien, deren GroBe
bei den verschiedenen Ausfithrungsarten nicht
anndhernd bekannt ist.

Eine Neuerung beziiglich der Garantie der
Wiarmeisolierung von Dampf-
kesseln enthilt die 2. Ausgabe der VGB-
Richtlinien fiir die Einmauerung von Dampf-
kesseln [9]. Die auf Grund physikalischer Ge-
setzméiBigkeiten ungeeignete Garantie der Ober-
flédchentemperatur und des Wirmeverlustes
wurde durch diejenige der Wadrmedurch -
laBzahl der Isolierung ersetzt, die von
Wirmebriicken der Kesselkonstruktion und
ortlichen Umgebungsbedingungen unabhéngig
ist und eindeutig den Wérmeschutz des Mauer-
werks einschlieBlich Mortelfugen kennzeichnet.

An Neuerungen in der praktischen Aus-
fithrung von Warmeschutzanlagen sind das
gewellte Aluminiumband zur Ab-
deckung von Rohr- und Behélterisolierungen
[10] und eine Kalziumsilikat-Isolierung (Ther-
mobestos) zu erwihnen, die mit einem Mantel
aus einer Aluminium/Magnesium-Legierung fest

verbunden ist [11]. Das gewellte Alumi-

0,06 niumband kann im Gegensatz zu ver-
kool zinkten Kisenblechtafeln unmittelbar
mhgrd 425 o an der Baustelle verarbeitet werden ; die
>¢ Mv\\\ ~ = 355 o 237 Isolierung ist jedoch nicht begehbar.
- LG TN Kilteschutz, Die MefBverfahren zur
§ 5t\\~23'9 I i i e Bestimmung der Wédrmeleit-
S ] % féahigkeit von Isolierstof-
£ Goz\=57 fen in einem Temperatur-
= bereich bis — 180 °C wurden
durch ein Plattengerdt nach Poensgen
0 - erweitert, das den besonderen Verhélt-
-0 M/#e/fe;nzg rator g G nissen bei tiefen Temperaturen ange-

Bild 1. Warmeleitfihigkeit einer Mineralfasermatte (Rohdichie
12 kgjm3) in Abhdingigleit von der Mitteltemperatur und dem
Temperaturgefille im Versuchsmaterial (Plattengerdt) [13].

o TWaagerechte Lage des Plattengerdles
— —— o Senkrechie Lage des Plaltengerdites

Eine Untersuchung der Entziindlichkeit und
Brennbarkeit von organischen Schaumstoffen
weist auf den BinfluBl der Porenwanddicke hin [5].

Wirmeschutz in der Industrie. Bine Arbeit
von H.Kuhn Uber die Messung der Wérme-
verluste isolierter Dampffernleitungen, iiber die
bereits im Vorjahre [1] berichtet wurde, hat

*) Dipl.-Phys. Walter F. Cammerer, Wissenschaftlicher Lei-
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paBt ist [12]. Mit dieser MeBanordnung
wurden w. a. Messungen bei waage-
rechter und senkrechter Lage des Ge-
rits durchgefiihrt [13]. Bei Fasermatten
von geringer Rohdichte (12 kg/m?®)
zeigten sich Abweichungen von der tib-
lichen Abhéngigkeit der Warmeleitféhigkeit von
der Mitteltemperatur, die noch eingehend ge-
kl&rt werden miussen, Bild 1,

Die Isolierung einer Tieftemperaturanlage
zur Erzeugung von schwerem Wasser bei
— 250 °C wurde mit einer Hochvakuum -
isolierung bei Dritcken von 107* bis 10—
Torr versehen [14].




Wirmeschutz im Wohnungshau. In einem
Bericht tber Ergebnisse von Forschungsauf-
trigen des Bundesministeriums fiir Wohnungs-
bau behandelte J. 8. Cammerer den Wirme-
ubergang an Wandflidchen unter Beriicksichti-
gung der Wirmetlibertragung durch Strahlung
und das Verhalten der wichtigsten Putzarten
gegeniiber flissigem und dampfférmigem Was-
ser [15]. Weitere Arbeiten dieses Werkes [15] be-
handeln das Verhalten von Auflenputz ge-
geniiber Schlagregen und Wasserdampf sowie
den WindeinfluB3 auf den Heizwédrmebedarf von
Réumen.

Andere Arbeiten betreffen die Beeinflussung
des Raumklimas durch verschiedene Putzarten
[16], die glnstigen Wéarmeddmmeigenschaften
von Betonen aus Hochofenschlacke [17; 18],
den Wiérmeschutz und Feuchtigkeitsprobleme
im Wohnungsbau [19], sowie die Warmeablei-
tung des menschlichen Fulles [20; 21].

Wasserdampidiffusion. H. Wagner [22] zeigte
Anwendungsbeispiele des grafischen Verfahrens
von H. Glaser zur Bestimmung der Feuch-
tigkeitsausscheidung durch Wasser-
dampfdiffusion in mehrschichtigen Winden.
K. Seiffert teilte tiber 100 MeBergebnisse iiber
den Diffusionswiderstandsfaktor
von Putzen, Bodenbelégen, Isolierstoffen, Hart-
ménteln, Anstrichen, Papieren und Pappen, so-
wie iiber den édquivalenten Diffusionswider-
standsfaktor von zusammengesetzten Schichten
mit [23]. ’

In der neuen Schriftenreihe ,,Das Schrifttum
des Wiarme- und Kélteschutzes [24] werden
vierteljéhrlich wissenschaftliche Ver6ffentli-
chungen besprochen und gelegentlich kritische
Bemerkungen angefiigt, die dem Praktiker die
Auswertung des Schrifttums erleichtern sollen.
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