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Gutesicherung von Warme-
dammstoffen fur betriebs-
technische Anlagen™)

Warmedammstoffe
mussen fur die Anwen-
dung im Bauwesen oder
bei betriebstechnischen
Anlagen bestimmte Min-
destwerte und warme-
schutztechnische Ei-
genschaften aufweisen,
die in Normen, Richtli-
nien und Arbeitsblattern
festgelegt sind.

uf dem Gebiet des Bauwe-
Asens miissen Baustoffe,

Bauarten und Bauteile
,.brauchbar und bewihrt* im Sin-
ne der Forderungen der Bauord-
nungen sein, die unter der Gene-
ralklausel stehen , ,Gewihrlei-
stung von Sicherheit und Ord-
nung, insbesondere von Leben
und Gesundheit“. Daraus leiten
sich Anforderungen ab an den
Wirmeschutz, den Schutz gegen
Feuchtigkeit, Schédlinge und
Korrosion, an den Schallschutz
und den vorbeugenden Brand-
schutz.
Fir Baustoffe und Bauteile gilt
der Nachweis dieser Anforderun-
gen als erbracht, wenn DIN-Nor-
men oder Technische Baubestim-
mungen vorhanden und einge-
fihrt sind. Fiir die folgenden Wir-
medidmmstoffe sind Normen in
Deutschland erschienen, die ne-
ben dem stoffspezifischen Eigen-
schaftsbild auch die Anforderun-
gen fir die Verwendung im Bau-

werk und die entsprechenden An-
wendungstypen enthalten, wie
z. B.

DIN 18161:

»Korkerzeugnisse als Ddmmstof-
fe fiir das Bauwesen®

DIN 18164:

»Schaumkunststoffe als Wirme-
didmmstoffe im Bauwesen*

DIN 18165:

Faserdimmstoffe fiir das Bau-
wesen*

DIN 18174:

»Schaumglas als Dammstoff fiir
das Bauwesen®.

Fir auf der Verwendungsstelle
hergestellte  Schaumkunststoff-
Ortschiume im Bauwesen gilt
DIN 18159, und zwar Teil 1 fir
PUR-Ortschaum und Teil 2 fir
UEF-Ortschaum. Als Hilfe fiir den
Anwender sind die Wiarmedamm-
stoffe in der Normung nach An-
wendungstypen klassifiziert [1].
Neben diesen Anforderungen an
wirmeschutztechnische  Eigen-
schaften enthalten diese Normen
auch die Forderungen nach Giite-
tuberwachung durch amtlich aner-

Dipl.-Ing. Horst Zehendner,
FIW Miinchen

kannte Prifstellen, die sich aus
der Eigeniiberwachung des Her-
stellers und der Fremdiiberwa-
chung durch die Priifstelle zusam-
mensetzen.

Dies wird seit mehr als 25 Jahren
seit Bestehen dieser Normen mit
Erfolg praktiziert, sei es durch
Giteschutzgemeinschaften oder
Uberwachungsgemeinschaften
oder durch bauaufsichtlich aner-
kannte Priifstellen im Rahmen
von Uberwachungsvertriigen [2,
3]. Um fiir den Bauherrn, den
Verarbeiter und die Bauaufsichts-
behoérde den Tatbestand der ord-
nungsgemafen Uberwachung
zum Ausdruck zu bringen, wurde
mit Wirkung vom 1. Januar 1982
das einheitliche Uberwachungs-
zeichen ,, U “ deklariert und ein-
geftihrt [4]; es dient damit zum
Nachweis der Uberwachung ge-
maf § 30 der Musterbauordnung
durch Kennzeichnung auf dem
Produkt, auf dem Etikett oder auf
der Verpackungseinheit.

Neben diesen Anforderungen im
Bauwesen gibt es seit 1978 auch
Anforderungen an die Wirme-
dimmung von Heizungsanlagen
mit dem Ziel der Energieeinspa-
rung, wobei die HeizAnlV die
Einhaltung von Mindestddmm-
dicken in Abhingigkeit von der
Nennweite der Heizrohre bzw.
deren AuBendurchmesser bei
nicht genormten Rohren fiir einen
Richtwert der Wirmeleitfahigkeit
von 0,035 W/(mK) fordert. Der

*) Vortrag anldBlich der Mitgliederversammlung des
Forschungsinstitutes fiir Warmeschutz c. V., Miinchen,
am 16. Mai 1986 in Miinchen.




Text der HeizAnlV verweistin § 6
auf Rechenwerte der Wirmeleit-
fiahigkeit, die z. B. im Bundesan-
zeiger bekanntgemacht werden
konnen und die aufgrund der Fest-
setzung in einem Bescheid des
Bundesministers fir Raumord-
nung, Bauwesen und Stiddtebau,
Bonn, auch tiberwacht und damit
gesichert werden missen.

Wie sieht es nun heute mit Wir-
mediammstoffen fiir andere An-
wendungsgebiete, wie z. B. fiir

betriebstechnische Anlagen des
Wirme- und Kilteschutzes, aus?
Auf diesen Gebieten haben Wiir-
medammstoffe weit groflere An-
forderungen zu erfiillen im Sinne
wirtschaftlicher und betriebstech-
nischer Gesichtspunkte, wie z. B.
zur Verminderung des Wirmever-
lustes durch Einhaltung der Wiir-
mestromdichte, der zuldssigen
Oberflachentemperatur, des
Temperaturabfalls oder der Ab-
kiihlung/Aufheizung von Medien

Prifungszeugnis nach VDI 2055")
Zusammenfassung der Ergebnisse nach Abschnitt 3.3 Gitesicherung

Priifinstitut:

Prifungszeugnis Nr.:

Angabe des Datums und des Aktenzeichens der Anerkennung durch die VDI-Arbeitsgruppe , Gltesicherung’’:

Antragsteller:

Herstellwerk:

Probenahme:

Ort:

Datum:

Probenehmer:

Uberpriifung der Eigenliberwachung {Datum, Priifer}

Art der Uberwachung:

{Giiteschutzgemeinschaft, Uberwachungsvertrag; Uberwachungsbeginn, -Fortfiihrung)

Bezeichnung des Erzeugnisses:

Stoffart, Lieferform und Typkurzzeichen:

Beschichtung/Profilierung:

Kennzeichnungen:

Ergebnisse
1. Lieferdicke mm
2. Rohdichte kg/m3

Mitteltemperatur in °C

Abmessungen

3. Warmeleitfahigkeit in Abhangigkeit von der Mitteitemperatur
Wirmeleitfahigkeit in W/{m-K}

4. Obere/untere Anwendungs-Grenztemperatur
(Verfahren, Prifbedingungen)

5. MeBwerte weiterer fiir die Anwendung wichtiger Eigenschaften

Bemerkungen und Anmerkungen2 }

Pritfungszeugnisses ist nicht zuiassig.

{Siegel und Unterschrift)

1) Die Benutzung dieses Vordruckes ist nur im Rahmen der Giitesicherung nach VDI 2055 und durch eine von der VDI-AG Giite-
sicherung fiir die Fremdiiberwachung anerkannte Institution zulassig. Eine auszugsweise Verdffentlichung oder Anderung des

2) Angaben dariiber, ob und welche vom Antragsteller angegebenen Stoffeigenschatten durch die Priifung beststigt werden.

Mustervordruck fiir Priifzeugnisse nach VDI 2055.

und mdglicherweise der Vermei-
dung von Kondensat- oder Tau-
wasserbildung auf der Oberfld-
che; all diese Anforderungen koén-
nen Bestandteil von Gewdhrlei-
stungen sein, was im technischen
Sinne und nicht im rechtlichen
Sinne zu verstehen ist.

Seit vielen Jahrzehnten hat die
VDI-Richtlinie 2055 , Wirme-
und Kilteschutz fiir betriebs- und
haustechnische Anlagen” eine
grofle Bedeutung erlangt, weil sie
eine Vereinheitlichung der not-
wendigen Berechnungen, Ge-
wihrleistungen, Mef3- und Prif-
verfahren, Gitesicherung und
Lieferbedingungen darstellt.

Die letzte Ausgabe im Miérz 1982
enthilt erstmals nach jahrzehnte-
langer Ausschullberatung einen
Abschnitt ,,Gitesicherung® im
Teil 3, um die Einhaltung angege-
bener Giuitemerkmale von Wir-
mediammstoffen im Zuge von Ge-
wihrleistungen  von  Wéirme-
ddmmarbeiten zu garantieren.
Zur Sicherung einer gleichblei-
benden Qualitit der Ddmmstoffe
ist eine vom Hersteller in Eigen-
verantwortung  vorzunehmende
Qualititskontrolle (Eigentiberwa-
chung) und eine von neutralen
Prifinstituten  durchzufiihrende
stichprobenartige  Qualitatsprii-
fung (Fremdiiberwachung) erfor-
derlich. Einzelheiten im Rahmen
der Giitesicherung regelt eine
vom VDI-Ausschuf3 2055 einge-
setzte Arbeitsgruppe ,,VDI-AG-
Gitesicherung“. Diese Arbeits-
gruppe nahm im Jahre 1982 unter
der Obmannschaft von F. Ruppelt
die Arbeiten auf und schuf nach 15
teils schwierigen Sitzungen die
Grundlagen far die VDI 2055-G-
tesicherung [5]. Schwierig war da-
bet, die verschiedenen Interessen
von Herstellern und Verarbeitern
von Didmmstoffen, Verbrauchern
und von neutralen Priifstellen auf
ein einheitliches Vorgehen zu ver-
einigen, was bei dem unterschied-
lichen  Eigenschaftsbild  der
Dammstoffe und den moglichen




Einsatzbereichen im Wirme- und
Kalteschutz auch verstéindlich ist.
Dabei sollte ja auch der Uberwa-
chungsumfang wirtschaftlich ver-
tretbar und technisch sinnvoll fest-
gelegt werden, was durch Bildung
von Produktgruppen nun méglich
ist.

Bereits durchgefiihrte Giiteiiber-
wachungen von Déiammstoffen
nach den bauaufsichtlich einge-
fiihrten Normen wie z. B. DIN
18161, 18164, 18165 und 18174
sowie fiir Ortschaum nach DIN
18159 kénnen die Basis bilden und
nach VDI 2055 auch anerkannt
werden, wobei die zusitzlichen
Eigenschaften fir betriebstechni-
sche Anlagen vom Hersteller an-
zugeben sind.

Zusitzliche Anforderungen wer-
den dabei an die Warmeleitfihig-
keit im Bereich der moglichen
Verwendung gestellt, also an die
Wirmeleitfihigkeitskurve als
Funktion der Mitteltemperatur,
an die obere oder untere Anwen-
dungsgrenztemperatur, an das
Zeitstandverhalten und die Di-
mensionsstabilitit. Weitere Son-
dereigenschaften wie Festigkeits-
werte, Wasseraufnahme, Wasser-
dampfdurchlissigkeit und kapilla-
re Leitfdhigkeit konnen in die
VDI-Giitesicherung einbezogen
werden.

Die Prifhiufigkeit dieser Sonder-
eigenschaften wurde aus wirt-
schaftlichen Uberlegungen in den
Merkblittern fiir die einzelnen
Déammstoffe nicht jahrlich festge-
legt, sondern man einigte sich auf
alle drei oder maximal sechs Jahre
und natirlich fiir den Fall der Pro-
duktinderung.

In die VDI-Giitesicherung kon
nen natirlich auch weitere Son-
dereigenschaften oder Produkt-
merkmale von Dammstoffen auf-
genommen werden, die in den fol-
genden Arbeitsblittern der Ar-
beitsgemeinschaft  Industriebau
e. V., Koln, enthalten sind:
Arbeitsblatt Q 132:
Mineralfasern

Arbeitsblatt Q 133, Teil 1:
Polystyrol (PS)-Partikelschaum
Arbeitsblatt Q 133, Teil 2:
Polystyrol (PS)-Extruderschaum
Arbeitsblatt Q 133, Teil 3:
Polyurethan (PUR)-Hartschaum
Arbeitsblatt Q 137:

Schaumglas

Arbeitsblatt Q 138:

Polyurethan (PUR)-Ortschaum
Bemerkenswert ist, daf3 in den
AGI-Arbeitsblittern auf die Gii-
tesicherung nach VDI 2055 ver-
wiesen wird und dal3 dabei hohe
Anforderungen an die vom Her-
steller durchzufiihrende FEigen-
tiberwachung gestellt werden.
Bild 1 zeigt Gbersichtlich das Ab-
laufschema fiir den Didmmstoft-
hersteller im Rahmen der VDI-
Giitesicherung [5], wobei der Her-
steller die notwendigen Unterla-
gen anfordern kann bei der VDI-

Dienstleistungen GmbH, Post-
fach 1139, 4000 Diisseldorf 1; dort
kann er auch die Anschrift eines
anerkannten federfilhrenden
Priifinstitutes oder einer Giite-
schutzgemeinschaft erfahren.
Nach bestandener Erstpriifung fiir
die beantragten Produkte oder
Produktgruppe kann der Uberwa-
chungsvertrag unterzeichnet und
der VDI-AG Giitesicherung zur
Zustimmung vorgelegt werden.
Mit dem Zustimmungsvermerk
wird der Vertrag wirksam und der
Hersteller darf die liberwachten
Produkte entsprechend kenn-
zeichnen mit ,,Uberwacht nach
VDI 2055“. Die Ergebnisse der
Prifungen werden von dem feder-
flihrenden Priifinstitut in einem
»HPrifungszeugnis nach VD1 2055«
zusammengefalit, das als Muster-
vordruck in Tafel 5 der VDI 2055

Anforderung von Unterlagen l

|

Antragsziel genannt?

U

Versand
von Unterlagen

-+

Nein

/

Hinweise
auf Mdglichkeiten

i

Guteschutzgemeinschaft

Formale Willenserklarung

Federfithrendes Prifinst.
Stoffart

\1
/

Flhrt Eigenliberwachung

durch

Ablaufschema fiir Hersteller

VDI-AG Gltesicherung

+

Produktgruppen

|

Stellt Antrag an federflih-
rende Priifstelle/
Giteschutzgemeinschaft

l

Erstpriifung durch Prif-
institut, federflihrende
Stelle oder
Gliteschutzgemeinschaft

l

| Vertragsentwurf l

|

‘Zustimmung durch VDI AG ‘

Vertrag wirksam,
Hinweis auf
VDI-Giteliberwachung
erfaubt




bereits enthalten ist: Bild 2. Wei-
tere Einzelheiten iiber den organi-
satorischen Ablauf der Giitesiche-
rung und die Behandlung von
VerstoBen kann der Hersteller
von der VDI-Dienstleistungen
GmbH erfahren und natiirlich
auch von einem anerkannten fe-
derfiihrenden Priifinstitut.

Hier kann das FIW Miinchen, das
ab 1. Januar 1986 als federfiihren-
des Prifinstitut fir die Dadmm-
stoffarten PS-Hartschaum, Mine-
ralfasern, Schaumglas und PUR-
Ortschaum zugelassen ist, die in-
teressierten Hersteller beraten
und besonders bei der Festlegung
von Produktgruppen und deren
Sondereigenschaften  unterstiit-
zen. Dies gilt besonders fir die
Angabe von Wirmeleitfdhigkeits-
kurven flir den Temperaturbe-
reich der Verwendung, wie z. B.
von —180°C bis +50°C oder
+50 °C bis +450 °C Mitteltempe-
ratur, sowie der oberen oder unte-
ren Anwendungsgrenztemperatur
und deren Prifung und Bewer-
tung [6, 7].

Das Merkblatt fiir die VDI-Giite-
sicherung von PUR-Hartschaum
wird derzeit fertiggestellt und
steht damit als weitere Grundlage
in Kiirze zur Verfliigung.

Ausblick

Mit der VDI-2055-Gtitesicherung
als Bestandteil der neuen VDI-
Richtlinie vom Mirz 1982 ist ein
wichtiger Schritt vorwérts getan
worden fiir wirtschaftliche und
funktionstiichtige =~ Wiarmedam-
mungen auf dem Gebiet des Wiir-
me- und Kilteschutzes. Die Ver-
tragspartner — Verbraucher und
Verarbeiter — werden nur dann
eine richtig bemessene Wirme-
dammung erhalten, wenn die ver-
wendeten Dammstoffe auch die
vom Hersteller angegebenen Ei-
genschaften aufweisen.
Diskussionen {iber die Aussage-
kraft von 5, 10 oder 20 Jahre alten
Prifzeugnissen von eingesandten
Proben und Unikaten oder von
Eigenschaftsbildern von Didmm-
stoffen in bunten Prospekten
brauchen dann nicht mehr gefiihrt
werden, denn durch die VDI-
2055-Gutesicherung  wird der
Stand der gegenwirtigen Ferti-
gung der Dammstoffe aufgezeigt
und bestitigt.

Funktionstlichtige =~ Wirmedidm-
mungen, bemessen nach betriebs-
technischen oder wirtschaftlichen
Gesichtspunkten bei Verwendung
von Wiarmeddmmstoffen mit gu-

tegesicherten Eigenschaften, —
ein wichtiger Beitrag der Ener-
gieeinsparung fiir die Zukunft
auch bei betriebs- und haustechni-
schen Anlagen.
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VDA DIENSTLEISTUNGEN

VDI-DIENSTLEISTUNGEN GMBH, POSTFACH 1139, D-4000 DUSSELDORF 1 *

Forschungsinstitut fir Warme-
schutz e.V.

z.Hd. Herrn Dipl.-Ing. H. Zehendner
Postfach 15 25

8032 Grdfelfing

19. Mérz 1986

Ihr Schreiben:
11.11. 1985 zeh/sp

Antrag auf Anerkennung als federfihrendes Priifinstitut fir die
Giitesicherung nach VDI 2055

Sehr geehrte Herren,

hiermit teilen wir Ihnen mit, daB die VDI-AG Gltesicherung am
28. November 1985 festgelegt hat, Ihren Antrag vom 11. 11. 1985
auf Anerkennung als federfihrendes Priufinstitut positiv zu be-
scheiden.

Somit ist das Forschungsinstitut fir Wdarmeschutz e.V. als feder-
fuhrendes Prifinstitut fir die Dammstoffarten PS-Hartschaum, Mi-
neralfasern, Schaumglas und PUR-Ortschaum nach VDI 2055 ab 1. Ja-
nuar 1986 zugelassen.

Wir verweisen auf das Merkblatt fir Priufinstitute und die darin
enthaltenen Verpflichtungen filr Prifinstitute beziglich Registrie-
rung von Guteliberwachungsvertrdgen, Verwendung von Prifzeugnissen
usw. hin.

Die Gebihr fir 1986 ist von Ihnen mit Antragstellung entrichtet
worden.
Mit freundlichen GriBen

VDI DIENSTLEISTUNGEN GMBH
der schdftfihrer
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